O ART COOL da LG vai sem duvida embelezar o seu espacgo.
Os requintados designs, reconhecidos mundialmente, vao captar
a sua atencao. De igual modo, o potente arrefecimento vai fascina-lo.

Encha o seu espaco com a agradavel brisa fresca e o design de luxo
do ART COOL.
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Beyond Efficiency

Alteracao de Fotografia

Ja ndo precisa que lhe digam qual o aspecto que deve ter o seu sistema de ar condicionado. Com a revolucionaria
Alteracdo de Fotografia ARTCOOL da LG, pode simplesmente mudar a imagem do seu sistema de ar condicionado
para o que quiser, quando quiser.

Exemplo

Baixo Nivel de Ruido

A unidade interior possui um nivel de ruido silencioso em funcionamento no modo «sleep» para lhe
proporcionar paz e tranquilidade no quarto ou no escritério. Por exemplo, o ruido dos modelos LG
CA9AWR, CATI2ZAWR em modo «sleep» é apenas de 19dB. Para além disso, as unidades exteriores
reduziram a vibra¢do e o ruido gragas a um compressor e a um ventilador super silenciosos.

Ventilador Convencional Ventilador Obliquo

_
22dB
entilador
em
N 2002 4N B0 ro’ragéo
19dB
Quando o ventilador roda, o Quando o ventilador roda, o
estfabilizador e a l1dmina do estabilizador e a ldmina do
- r ventilador estdo paralelos (= ventilador ndo estdo paralelos
C . | LG o contacto de linhas) (= o contacto de pontos)
onvenciona —+A alteracdo instantanea -+A alteragdo instantanea

da presséo é enorme da presséo é pequena.
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NARTCOOL Gallery

AO9AW1
A12AW1

* NEO Plasma

 Protecgdo Anticorrosédo «Gold Fin»

e Limpeza Automatica

* Alteracdo de Fotografia

* Fluxo de Ar Tridimensional

* Controlo Remoto Ez
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Especificacdes

Exemplo

International Good

Design

As imagens sdo facilmente intermutaveis em qualquer
altura pelas suas préprias imagens/fotografias.

Modelo EDIINTERIOR AO9AW1 NF2 A12AW1 NF2
UNID. EXTERIOR AO9AWU ur2 A12AWU ur2
Capacidade de Arrefecimento (Min./Nominal/Max.) kW 1.30~2.70~3.50 1.30~3.50~4.00
Capacidade de Aquecimento (Min./Nominal/Max.) kW 1.30~3.50~4.20 1.30~4.20~5.00
Capacidade de Aquecimento na Temp. Inferior (-7 °C) kW - -
Consumo Aquec. / Arref. W 830/960 1090/1160
EER W/W 3.25 3.21
cor W/W 3.65 3.62
Consumo anual de energia Arrefecimento kWh 415 545
Alimentacao Eléctrica @/V/Hz 1/220-240 /50 1/220-240 / 50
Caudal de Ar Interior, Max. m3/h 480 630
Exterior, Max. m3/h 1560
Nivel de Pressio Sonora Interior, A/M/B/Min dB(A)+3 35/29/25/23 39/32/25/23
Exterior, Max. dB(A)+3 48 48
Nivel de Poténcia Sonora Interior, Max. dB(A) - -
Exterior, Max. dB(A) - -
Intervalo de Funcionamento  Arrefecimento (Exterior) °C 5~43 5~43
Aquecimento (Exterior) °C 10~24 10~24
Compressor Tipo Rotativo Rotativo
Ventilador (Interior) Poténcia do Motor w 24 24
Ventilador (Exterior) Poténcia do Motor w 43 43
Corrente Absorvida Aquec. / Arref. A 3.8/4.4 49/5.2
Corrente de Arranque Aquec. / Arref. A 45/5.2 57/6.9
Corrente Max. Aquec. / Arref. A - -
ICP A 16 16
Cabo de Alimentagdo No.*mm? 3x2,5 3x2,5
Cabo de Interligacdo Entre Maquinas No.*mm? 4X2,5 (Incluindo terra) 4X2,5 (Incluindo terra)
Carga de Fluido Frigorigéneo (a 7,5 m) <] (R410A) (R410A)
Carga Adicional de Fluido Frigoriéneo a/m 20 20
Ligagées de Tubagem Liquido mm(pol.) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Gas mm(pol.) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Comprimento da Tubagem (Min./Max.) m 3/15 3/15
Desnivel Max. m 7 7
Tubo de Drenagem (Drenag. Ext. / Drenag. Int.) mm 21.5 /16.0 21.5/16.0
Dimensées Interior (LxAxP) mm 660x660x146 660x660x145
Exterior (LxAxP) mm T770x545x245 T70x540x245
Peso Liquido Interior kg 15 14
Exterior kg 32 34

Nota: 1. As capacidades sdo baseadas nas seguintes condigées:

Arrefecimento: - Temperatura Interior 27 °C Bolbo Seco /19 °C Bolbo Himido

- Temperatura Exterior 35 °C Bolbo Seco /24 °C Bolbo Humido

Aquecimento: - Temperatura Interior 20 °C Bolbo Seco / 15 °C Bolbo Humido
- Temperatura Exterior 7 °C Bolbo Seco / 6 °C Bolbo Humido

2. Consumo anual de energia: baseado numa utilizagdo média de 500 horas de funcionamento por ano em condigdes nominais
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ARTCOOL Gallery

2.6~3.5kW

UNID. INTERIOR
AO9AW1T NF2 A12AW1 NF2
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UNID. EXTERIOR
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Nome do Componente

Grelha de descarga do ar

Ligagao da fubagem de gas
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Ligagao da tubagem de liquido
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Cobertura da vélvula de Servico
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Especificacées para instalacao

Esquema Frigorifico

————————— B
A
L
o H
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LG |: v
S
AO9AWI A12AW1
Comprimento maximo L [m] 15 15
Desnivel maximo H [m] 7 7
Diametro de tubagem (Liq./Gas) [pol.] 174 ; 3/8 1/4 ; 3/8
Carga adicional de fluido frigorigéneo [g/m] 20 20
Esquema Eléctrico
Unidade Interior
) LC.P DIFERENCIAL 20y
2(N)
-
Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador
1 12N)| & |3
1 2IN)| & |3
AO9AW1 A12AW1
Unidade Exterior
Alimentacéo Electrica [mm?] 3x2,5 3x2,5
Interligacdo entre maquinas [mm?] 4x2,5 4x2,5
Intensidade Absorvida [A] Frio 3,8 4,9
Calor 4,4 5,2
Pico de Arranque (Frio/Calor) [A] 4,5/5,2 5,7/6,9
Interruptor de controlo de poténcia recomendado ICP [A] 16 16
Limites de Funcionamento Espacos Minimos de Instalacao
Modo de Arrefecimento Modo de Aquecimento Unidade Interior Unidade Exterior
. Mais de 60cm
Mais ~
o de 50cm Mais de 30cm & Mais de 30cm
TS Funcionamento. = “ = >
- Continuo Temp. Funcionamento |
erer Continuo |~
; ! Mais de 70 - Mais
‘ Minimo 1.75m l aisderim &3 de 60cm
Temp. Interior [°C BS] Temp. Interior [°C BS]
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Uma harmonia perfeita entre design sofisticado
e tecnologia inovadora.




NRTCOOL

CAO9AW*
CA1I2AW*

 Alta Eficiéncia

» Arrefecimento e Aquecimento Optimizados

« Filtro de seguranca contra Virus e Alergias

* Instalacdo Rapida e Facil

* Filtro Plasma + Triplo

* Compativel com Sistema Inverter Multi
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Beyond Efficiency
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Prateado

Branco

(R= Espelhado / V= Prateado / W= Branco)
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Especificacdes
VI UNID. INTERIOR CAO9AWR nBO CA12AWR NBO
ecele UNID. EXTERIOR SO9AQU uso S12AQU uso
Capacidade de Arrefecimento (Min./Nominal/Max.) kW 0.89~2.50~3.70 0.89~3.50~4.04
Capacidade de Aquecimento (Min./Nominal/Max.) kW 0.89~3.2~5.00 0.89~4.0~6.00
Capacidade de Aquecimento na Temp. Inferior (-7 °C) kW 3.20 3.80
Consumo Aquec. / Arref. W 550/700 880/960
EER W/W 4.55 3.98
cor W/W 4.6 4.7
Consumo anual de energia Arrefecimento kWh 275 440
Alimentacao Eléctrica @/V/Hz 1/220-240 /50 1/220-240 / 50
Caudal de Ar Interior, Max. m3/h 720 720
Exterior, Max. m3/h 1980
Nivel de Pressiao Sonora Interior, A/M/B/Min dB(A)+3 38/33/23/19 39/33/23/19
Exterior, Max. dB(A)+3 45 45
Nivel de Poténcia Sonora Interior, Max. dB(A) 57 57
Exterior, Max. dB(A) 65 65
Intervalo de Funcionamento  Arrefecimento (Exterior) °C -10~48 -10~48
Aquecimento (Exterior) °C -10~24 -10~24
Compressor Tipo Rotativo 1P Rotativo
Ventilador (Interior) Poténcia do Motor w 20 20
Ventilador (Exterior) Poténcia do Motor w 43 43
Corrente Absorvida Aquec. / Arref. A 2.4/31 4.0/4.3
Corrente de Arranque Aquec. / Arref. A 2.4/31 4.0/4.3
Corrente Max. Aquec. / Arref. A 10.0 10.0
ICP A 16 16
Cabo de Alimentagdo No.*mm? 3X2.5 3x2.5
Cabo de Interligacdo Entre Maquinas No.*mm? 4x2.5 (Incluindo Terra) 4x2.5
Carga de Fluido Frigorigéneo (a 7,5 m) <] (R410A) 1,000 (R410A) 1,000
Carga Adicional de Fluido Frigoriéneo a/m 20 20
Ligagées de Tubagem Liquido mm(pol.) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Gas mm(pol.) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Comprimento da Tubagem (Min./Max.) m 3/20 3/20
Desnivel Max. m 10 10
Tubo de Condensados (@ Ext. / @ Int.) mm 21.5 16.0 21.5/16.0
Dimensées Interior (LxAxP) mm 885x285x205 885x285x205
Exterior (LxAxP) mm 770x545x288 T770x545x288
Peso Liquido Interior kg 10 10
Exterior kg 34 34

Nota: 1. As capacidades sdo baseadas nas seguintes condigdes:

Arrefecimento: - Temperatura Interior 27 °C Bolbo Seco /19 °C Bolbo Himido
- Temperatura Exterior 35 °C Bolbo Seco /24 °C Bolbo Humido

2. Consumo anual de energia: baseado numa utilizagdo média de 500 horas de funcionamento por ano em condi¢ées nominais

Aquecimento: - Temperatura Interior 20 °C Bolbo Seco / 15 °C Bolbo Humido
- Temperatura Exterior 7 °C Bolbo Seco / 6 °C Bolbo Humido




NARTCOO

CA18AW*

 Alta Eficiéncia

» Arrefecimento e Aquecimento Optimizados

« Filtro de seguranca contra Virus e Alergias

* Instalacdo Rapida e Facil
* Filtro Plasma + Triplo

* Compativel com Sistema Inverter Multi
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Beyond Efficiency

Espelho
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Silver White
(R= Espelho / V= Prateado/ W= Branco)

UNID. INTERIOR

CA18AWR nNco

Modelo UNID. EXTERIOR S18AQU uco
Capacidade de Arrefecimento (Min./Nominal/Max.) kW 09 ~5.2~6.0
Capacidade de Aquecimento (Min./Nominal/Max.) kW 09~6.3~9.0
Capacidade de Aquecimento na Temp. Inferior (-7 °C) kW 5.50
Consumo Aquec. / Arref. w 1,500/1,650
EER W/W 3.47
CoP W/W 3.82
Consumo anual de energia Arrefecimento kWh 750
Alimentacao Eléctrica @/V/Hz 1/220-240 /50
Caudal de Ar Interior, Max. m3/h 170
Exterior, Max. m3/h 3600
Nivel de Pressiao Sonora Interior, A/M/B/Min dB(A)£3 42/40/35/29
Exterior, Max. dB(A)+3 51
Nivel de Poténcia Sonora Interior, Max. dB(A) 63
Exterior, Max. dB(A) 70
Intervalo de Funcionamento  Arrefecimento (Exterior) “1C -10~48
Aquecimento (Exterior) “© -15~24
Compressor Tipo Rotativo Duplo
Ventilador (Interior) Poténcia do Motor \\ 20
Ventilador (Exterior) Poténcia do Motor w 85
Corrente Absorvida Aquec. / Arref. A 6.6/7.3
Corrente de Arranque Aquec. / Arref. A 6.6/7.3
Corrente Max. Aquec. / Arref. A 12.5
ICP A 20
Cabo de Alimentagao No.*mm? 3x2.5
Cabo de Interligagdo Entre Maquinas No.*mm? 4x2.5
Carga de Fluido Frigorigéneo (a 7,5 m) g (R410A) 1,350
Carga Adicional de Fluido Frigoriéneo g/m 20
Ligacées de Tubagem Liguido mm(pol.) 6.35(1/4)
Gas mm(pol.) 12.7(1/2)
Comprimento da Tubagem (Min./Max.) m 3/20
Desnivel Max. m 10
Tubo de Condensados (& Ext. / @ Int.) mm 21.5/16.0
Dimensées Interior (LxAxP) mm 1030x325x245
Exterior (LxAxP) mm 870x655x320
Peso Liquido Interior kg 15.5
Exterior kg 51

Nota: 1. As capacidades sdo baseadas nas seguintes condigdes:

Arrefecimento: - Temperatura Interior 27 °C Bolbo Seco /19 °C Bolbo Humido

- Temperatura Exterior 35 °C Bolbo Seco /24 °C Bolbo Humido

2. Consumo anual de energia: baseado numa utilizagdo média de 500 horas de funcionamento por ano em condi¢ées nominais

Aquecimento: - Temperatura Interior 20 °C Bolbo Seco / 15 °C Bolbo Humido
- Temperatura Exterior 7 °C Bolbo Seco / 6 °C Bolbo Humido
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Beyond Efficiency

NARTCOOL |Inverter

5.3kW

UNID. INTERIOR

CAO9AW* NBO

CA18AW™ NcO

885

CA12AW* NBO

205

1030

UNID. EXTERIOR

SO09AQU uBo
S12AQU uBo

(Unid:mm)

325

S18AQU uco

0

(Unid:mm)

Nome do Ct

Grelha de descarga do ar

Ligacao da fubagem de gés

alwln|=|z

Ligagao da tubagem de liquido

Ligagao de Alimentagao e
Transmissao

@

Parafuso de Terra

Cobertura da valvula de Servico

Nome do Componente

Grelha de descarga do ar

Ligagdo da tubagem de gas

Ligagao da tubagem de liquido

Ligagao de Alimentagao e
Transmissao

Parafuso de Terra

Cobertura da valvula de Servico




Especificacées para instalacao

Esquema Frigorifico

Esquema Eléctrico

Unidade Interior

CAO9AW* | CA12AW* | CA18AW*
Comprimento maximo L [m] 20 20 20
Desnivel maximo H [m] 10 10 10
Diametro de tubagem (Liq./Gas) [pol.] 1/4 3/8 1/4 3/8 174 1/2
Carga adicional de fluido frigorigéneo [g/m] 20 20 20
LCP DIFERENCIAL
R ) 220V
N _J

10 RN) S |3
Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador
12N & |3
Unidade Exterior
CAO9AW* | CA12AW* | CA18AW*
Alimentacdo Electrica [mm?] 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Interligagcdo entre maquinas [mm?] 4x2,5 4x2,5 4x2,5
Intensidade Absorvida [A] Frio 2,8 4,7 7,2
Calor 3,5 5,1 7,0
Pico de Arranque (Frio/Calor) [A] 2,8/3,5 4,7/5,1 7,2/7,0
Interruptor de controlo de poténcia recomendado ICP [A] 16 16 20
Limites de Funcionamento Espacos Minimos de Instalacao
Modo de Arrefecimento Modo de Aquecimento Unidade Interior Unidade Exterior
Mais de IMais de 60cm
— 10c Mais de 20cm ~
Exterior Mais de 30c

[°c BS]

Funcionamento
Continuo

18 2
Temp. Interior [°C BS]

244

Temp.
Exterior
[ec Bs]

Funcionamento
Continuo

is de 30cm
. A
Mais de

10cm ;
\ Mais de 70cm

Mais de 2.3mt

16

Temp. Interior [°C BS]
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